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AXONOMETRÍA EXPLOTADA

DETALLE DE BISAGRA OCULTA

AMANO
El proyecto propone el diseño de un mueble destinado a optimizar espacios reducidos y
facilitar el uso cotidiano de personas en silla de ruedas. Se basa en la noción de umbral
como transición entre dos estados: almacenamiento y trabajo. El mueble se concibe como
un sistema dinámico, no estático, capaz de transformarse según las necesidades del usuario.

 La transición se produce mediante un intersticio generado entre un volumen fijo y otro móvil
con ruedas. Al desplazarse este último, se habilita el despliegue de una mesa extensible que
configura un área de trabajo accesible sin ocupar de forma permanente el espacio
doméstico.
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Lubricación del riel: El riel extensible acumulará polvo con el tiempo, por lo que es
recomendable limpiar el canal del riel cada 6 meses y aplicar un lubricante seco como
spray de silicona o teflón para que el rodamiento sea silencioso y fluido.

Ajuste de Bisagras Invisibles: Estas bisagras tienden a ceder ligeramente con el uso
constante por eso se recomienda se revise los tornillos de ajuste periódicamente para
asegurar que las juntas entre las piezas de 45 cm permanezcan cerradas y niveladas.

Cuidado del Laminado: Se debe limpiar siempre con un paño ligeramente húmedo.
Evitar que el agua se filtre por las uniones de las piezas de 45 cm del escritorio, ya que el
laminado podría hincharse, impidiendo que el escritorio cierre correctamente.

Este mueble se fabrica con tableros de laminado Pelikano de 15 mm en colores Negro y
Manzano. Para su funcionamiento, emplea un sistema de herrajes que incluye un riel
extensible de 3 m para el escritorio, cuatro rieles de cajón de 50 cm, ruedas de 6 cm de
alto y seis bisagras invisibles de 1,3×4,5 cm.

MANUAL DE USO

El proceso de construcción comienza con la clasificación de piezas y el armado de la
repisa y la cajonera, instalando en ambas los soportes para los rieles y el sistema de
rodamiento. Posteriormente, se fabrican los cajones a escuadra y se realiza un
mecanizado de precisión en las tablas del escritorio para embutir las bisagras invisibles,
permitiendo que la superficie se pliegue de forma plana. Finalmente, se aplican bordes
de PVC en los filos, se monta la mesa plegable sobre el mecanismo extensible y se
instalan los acabados como la tiradera de encastrar y la tapa final de la cajonera.
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